
Fenster: DOMETIC-SEITZ-S4-Fenster
 

DOMETIC-SEITZ-S4-Fenster

  

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis

379,95 €

  

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 

Beschreibung 

S4 Ausstell- bzw. Schiebe-Fenster, Dometic

Wohnwagenfenster, Fenster Wohnmobil, Aufstell- oder Schiebefenster in bewährter
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Fenster: DOMETIC-SEITZ-S4-Fenster
 

Qualität

Optimierte Wärmedämmung - entspricht Wohnungsbaunormen

Sicher gegen Verformungen, mit Stahleinlagen
Keine Kältebrücken. Doppelte Acrylverglasung
Einbaufenster ist vormontiert, für leichteren Einbau
Einhandbedienung für Rollos
Dometic-Seitz Fenster mit Teleskopausstellern und Sicherheits-Fensterriegeln
Ausstellfenster S4 - sicher mit neuer Sicherheitstechnik der Dometicfenster
Beim Schiebefenster ist der schiebbare Teil des Fensters vorne montiert

Der Dometic Klassiker -S4 Ausstell- bzw. Schiebefenster, in verschiedenen Größen lieferbar (siehe Auswahlfenster beim Artikel)
Ausführung: Außenrahmen schwarz ( RAL 9005 ), Innenrahmen cremeweiß (RAL 9001), Tönung grau.

Dieses Dometic-Seitz-Fenster hat Verdunklungsrollos, die außen alubeschichtet, innen weiß und Insektenschutzgaze weiß besitzen.

Dometic Acrylglasscheibe und Sicherheits-Fensterriegel. Fertig vormontiert. Einfach und schnell eingebaut. Aufstellfenster mit
Teleskopausstellern und Sicherheitsriegel.

Außen- und Innenrahmen dieses Wohnwagenfenster oder Wohnmobilfensters sind von innen miteinander verschraubt und bieten so eine
langlebige und wirksame Abdichtung.

Das Maß des Außenrahmens ist um ca. 45mm in der Breite und um ca. 33mm in der Höhe größer als das Ausschnittmaß!

Montagetipp:
Einbaufertig für eine Wandstärke von 26mm. Bei geringeren Wandstärken muss ein Innenrahmen (z.B. Holzrahmen) eingesetzt werden. Bei
größerer Wandstärke wird ein Blendrahmen eingebaut. Eventuell müssen längere Schrauben eingesetzt werden. Maximale Wandstärke ist
53mm.

Sämtliche Fenster erhalten Sie bei uns auch inkl. fachgerechter Montage. Sprechen Sie uns einfach an !
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